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سـرعـت، قـدرت، تـکامـل دسـتگاه آینـده
با طراحى منحصـربه فـرد با  8 هــد از سـرى          دسـتگاه 
ویژگى هاى صنعتى آینده را به اکنون آورده  است. استفاده از قطعات
بسیار باکیفیت در قسمت هاى مختلف دسـتگاه و همچنین دقت
بسیار بالاى سازنـده در تولید و       در مراحل مختـلف تولیـد

بازار کرده اسـت. انگیـزى را روانه  دسـتگاه شگفـت 
سیـستم رول باز کن و جمع کن دستگاه در عین بهره گیـرى از 
شفت هاى بادى با استفاده از موتور و گیربکس بسیار قوى قادر به
تنظیم سرعت و فشار مورد نیاز چه در زمان باز کردن و چه در حین 
جمع کردن رول مى باشد.کریج دستگاه در دو سمت داراى سیستم 
محافظ بوده و ماشین سازى بسیار دقیق شما را قادر مى سازد کریج را 

در حداقل فاصله با کاغذ تنظیم کنید.
نرم افزار اورجینال سوئیسى                   که همراه دستگاه مى باشد
نهایت کیفیت خروجى را در چاپ پارچه براى کاربر به ارمغان مى آورد.
استفاده از دو هیتر قدرتمند و قابل تنظیم در قسمت هاى جلو و عقب

امکان خشک کردن هر نوع کاغذ با هر میزان جوهر را فراهم مى آورند.
دستگاه بر روى بدنه خود داراى پایه مونیتور بوده که کمک مى کند

فضاى کمترى از کاربر اشغال شود.
سرعت بالاى دستگاه برابر با 250 متر طول در ساعت بدون کمترین
فشار به دستگاه امکان تولید 5000 متر طول در دو شیـفت کارى را

به راحتى میـسر مى سازد. 
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باز و بسته شدن کاغذ توسط موتورهاى قدرتمند و با همراهى گیربکس هاى بسیار 
قوى سبب شده اند تا میزان باز شدن کاغذ کاملاً تحت کنترل باشد بدین معنى که
زمانى که قطر رول ها در ابتدا یا انتهاى رول تغییر مى کنند، سرعت تغذیه کاغذ و
جمع شدن کاغذ بر مبناى حرکت موتور    که وظیفه حرکت کاغذ به سمت جلو را

برعهـده دارد میزان ثابتى باشد، استفاده ازسیـستم گیربکسى هم سبب مى شـود 
کیفیـت چاپ در تمام طول رول بدون تغیـیر باقى بماند و هم کمک مى کند تا رول
باز شده و جمع شده از لحاظ اندازه و تراکم کمترین اختلاف را با یکدیگر داشته باشند

و ما بیشترین ثبات حرکت کاغذ را تجربه کنیم. 
پانل یا صفحه نمایش روى بدنه دستگاه امکان دسترسى به بسیارى از تنظیمات و 
عملکردهاى دسـتگاه را فراهم مى سازد، به شکلى که براى اکثر تنظیـمات نیاز به 
استفاده از کامپیوتر نیست و بدون بهره گیرى از کامپیوتر مى توانید از صحت عملکرد

دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
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نقاط قوت
طراحى خاص دستگاه

مصرف برق کاملاً معمولى
ارگونومى زیبا

راحتى در چاپ
دمپر نسل جدیدرول باز کن گیربکسى با شفت هاى پنوماتیکى

سرعت بسیار بالاسیستم نرم افزارى بروز مطابق با تکنولوژى دستگاه
مخزن جوهر 5 لیترىسیستم خشک کن 2 تایى در پشت و جلو دستگاه



نشانى: تهران بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل آزمایش، ساختمان صنعت، پلاك 279، طبقه سوم

نشانى کارخانه: اتوبان قم، حسن آباد، شهرك صنعتى شمس آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ9، پلاك 8

مجهز به مخزن جوهر با ظرفیت بالا:

با استفاده از این سیستم در هنگام چاپ مى توانید رنگ هارا کاملاً واضح،
دقیق و شفاف پرینت بگیرید.  این ظرافت چاپ را مى توان در طراحى 
پوست صورت کاملاً دیـد. ترکیب رنگى ملایم و چاپ متن با کیفیت 
بسیاربالا، وضوح جزئیات در طرح هاى پیچیده بدون هیچ مانع و مشکلى

و با نهایت سرعت با  استفاده از  این تکنولوژى امکان پذیر است.

:Variable Dotمجهز به تکنولوژی
GZ Variable Dot No Variable Dot

شرایط محیطی

سیستم خشک کن

رابط کاربری

وزن خالص

وزن با جعبه

سایز خشک کن

سایز دستگاه نصب شده

برق مصرفی

نرم افزار

سیستم خشک کن چند مرحله ای + سیستم خشک کن IR مجزا

درجه هوا: 29~23 سانتی گراد؛ رطوبت محیط: 80%~50%

Ergosoft(همراه دانگل) ریپ

408.5kg (سیستم تغذیه) / 314kg (دستگاه)

Gigabit Ethernet (داخلی) فیبر نوری / (خارجی) کامپیوتر

60kg (خشک کن) / 630kg (پرینتر)

(
تک فاز،                                      (دستگاه)

30A +         (خشک کن ها
50Hz /AC ،220V+10% ،12A

2688x350x817       mm :HWL

3600x1278x1567 mm :HWL

8x Epson i3200A1هد

تکنولوژی

نوع جوهر

ترکیب جوهر

نوع مدیا

وزن رول

قطر رول

عرض چاپ

سیستم جوهر رسانی

Piezo Variable dot (Grayscale)

جوهر سابلیمیشن

CMYK (optional)

مخزن جوهر5 لیتری + کارتریج

1950mm حداکثر

کاغذ سابلیمیشن

300mm_1500mm

200kg حداکثر

76.2mmقطر کر داخلی

: سیستم چینش هدها

سیستم  تغذیه و تحویل:

ابعاد صندوق ها:

طراحى صنعتى سیـستم رول باز کن و جمع کن به آسانى امکان بارگذارى رول تا 
متراژ 5000 متر و وزن 200 کیلوگرم را سبب مى شود، در عین حال تنظیم دور و
سرعت رول باز کن و جمع کن باعث تحویل رول چاپى در بهترین فرم ممکن مى شود. 

مخزن هاى جوهر 5 لیترى این دستگاه این امکان را براى شما فراهم
مى آورد تا بتوانید براى ساعت هاى کار طولانى بدون توقـف به چاپ 
ادامه دهیـد این ویژگى شما را از پرکردن چندین باره مخـزن ها در

طول روز بى نیاز مى سازد.

نوع و طراحى چینش هـدها برروى کریج و به دنبـال آن هماهنگى
نرم افزار با این چینش منجر به خروجى بسیار با کیفیت و با کمترین 

تغییر رنگى در رفت و برگشت کریج را سبـب مى شود. 

کپینگ، دمپر و وایپینگ:
سیستم کپینگ به روز شده با فرم جدید و استفاده از مواد پلاستیکى بسیار نرم و

پیـشرفته نه تنها عمـر کپیـنگ ها را افزایش داده که در عیـن حال رفتار بسـیار 
حرفـه اى ترى از کپ ها مى گیـرد. دمپرها با مکانیـزم به روز شده کمترین هـوا را 
در سیستم ایجاد مى کنند و همچنین جوهر رسانى را بسیار روان تر صورت مى دهند،

سیـستم وایپینگ به روز شده با کمترین خطا و مشکل نوید آرامش کم نظیرى را 
براى کاربر به ارمغان آورده اند. 
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